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VOLTAJE DE ENTRADA
Voltaje nominal ± 15%.

VOLTAJE DE SALIDA
Voltaje nominal ± 5% ó ± 3%.

REGULACIÓN RESPECTO A LA CARGA
± 1% de cero a plena carga.

TIEMPO DE CORRECCIÓN
Un ciclo máximo (16.6 milisegundos).

FRECUENCIA DE OPERACIÓN
60 HZ ± 10%.

CAPACIDAD DE SOBRECARGA
400% de la carga nominal en arranque.

PROTECCIÓN CONTRA PICOS DE VOLTAJE
Varistores  (Supresores de picos) en la salida.

EFICIENCIA
99% promedio.
DISTORSIÓN
Menos de 0.5% THD.
CONTROL
Electrónico estado sólido.
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA
En Equipos Monofásicos: Fusible ó Interruptor
termomagnético en la entrada.
En Equipos Bifásicos y Trifásicos: Interruptor
termomagnético en la entrada.

CALIDAD
Industrial.
TEMPERATURA DE OPERACIÓN
0 a 40 grados C.
GABINETE
Lámina de acero pintada con esmalte.

* Capacidades Mayores a 500 KVA disponibles

AMCR-

AMCR-

AMCR-

AMCR-

AMCR-

AMCR-

AMCR-

AMCR-

AMCR-

60

75

100

150

200

250

300

400

500

Ancho
(en cm.)

50

130

130

142

177

177

177

177

177

Fondo
(en cm.)

105

48

48

56

68

68

68

68

68

5370

5374

5378

5382

5386

5390

5394

5396

5398

220, 440, 480

220, 440, 480

220, 440, 480

220, 440, 480

220, 440, 480

220, 440, 480

220, 440, 480

220, 440, 480

220, 440, 480

Alto
(en cm.)

77

120

120

172

172

172

172

172

172

Modelo KVAS Volts Peso
(en kilos)

95

200

250

350

400

500

500

500

500

AMCR-

AMCR-

AMCR-

AMCR-

AMCR-

AMCR-

AMCR-

AMCR-

AMCR-

AMCR-

AMCR-

AMCR-

AMCR-

AMCR-

5322

5338

5346

5350

5352

5354

5356

5358

5362

5370

5374

5378

5380

5382

3

6

10

15

18

22.5

24

30

45

60

75

100

120

150

120/208

120/208

120/208

120/208

120/208

120/208

120/208

120/208

120/208

120/208

120/208

120/208

120/208

120/208

Alto
(en cm.)

20

20

41

41

41

41

41

77

82

82

82

120

172

172

Ancho
(en cm.)

40

40

26

26

26

26

26

26

40

40

40

130

142

142

Fondo
(en cm.)

38

38

38

38

38

38

38

38

62

119

119

48

56

56

Modelo KVAS Volts Peso
(en kilos)

15.5

20.5

44.5

47.0

49.5

61.0

71.5

85.0

90.0

95.0

200

250

350

350



01 800 024 1114NORTEC S.A. DE C.V.

PLANTA Y MATRIZ MONTERREY
Ignacio Salgado No. 108, Col. Buenos Aires, Monterrey, N. L. CP 64800
Tels.: (81) 8128-3200 con 10 líneas, Fax: (81) 8128-3219
Lada sin costo: 01-800-024-1114
E-mail: ventas@industronic.com.mx

SUCURSAL MÉXICO D. F.
Calle La Tolteca No. 12, Col. Industrial, México, D.F. C.P. 07800, Del. Gustavo A. Madero
Tels./ Fax: (55) 5739-6301, 5739-6048, 5739-6049
E-mail: ventasmx@industronic.com.mx

SISTEMAS DE POTENCIA ININTERRUMPIBLE (UPS):  Continuidad en la energía con respaldo de baterías para
cargas críticas con software de diagnóstico y de redes. Capacidades desde 450 VA hasta 600 KVA; configuraciones
de 1, 2 y 3 fases.

AHORRADOR DE ENERGÍA SERIE AA-3000: Equipo diseñado específicamente para ahorrar energía eléctrica
hasta un 40% en aplicaciones que consumen cantidades significativas de este recurso. Además mejora las
características de la infraestructura eléctrica y cuenta con acondicionador integrado. Capacidades desde 10 KVA
hasta 750 KVA; configuraciones de 1, 2 y 3 fases.

TRANSFORMADORES DE ALTO AISLAMIENTO:  Protección contra ruidos de alta frecuencia y voltajes inducidos
en las tierras físicas, en modo común así como transversal. Permite además optimizar niveles de voltaje.

AUDITORIAS ELÉCTRICAS: Monitoreo computarizado y diagnóstico de instalaciones industriales y comerciales.

DISEÑO E INGENIERÍA: De sistemas y redes de distribución de energía eléctrica.

ESTUDIOS: De tierras, corto circuito, coordinación de protecciones, flujo de cargas, factor de potencia y armónicas.

SERVICIOS Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO: Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo
INDUSTRONICMR.

SERVICIO Y ASESORÍA PRE Y POST VENTA: Servicio de asesoría técnica en aplicaciones pre y post venta.

OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS


