


ESPECIFICACIONES

Placas

Medidas: 61x61cm
Peso: 11 kgs
Espesor Encapsulado: 2.8cm

Resistencia Mecanica: 454 Kg/pulg?

Carga limite: 1,250 kg

Carga rodante: 360 kg

2 x 10-5 chm maximo
(Norma NFPA 99 y ANSI/ESD-57.1)
5 x10-5 Ohm minimo

Impedancia a Tierra:

Deflexion central: 1.6 mm

Tratado contra fuego: Normas ASTM E85-61 y NFPA255

Pedestal de aluminio

Diametro Base: 11.5 cm
Carga uniformemente
Distribuida: Jareln
Rangos de altura: 8 cms a 120 cms tipico
Rango de ajuste: +/-2 cms

. Conductivos, plastificados y
ENPASIIEN grafitados.
TRAVESAROS: Lamina galvanizada calibre 20 de

56.5 cm

ACCESORIOS

capacidad de 450 CFM y deflexion de

- Rejillas de aluminio de 6” x 18” con /
15° con respecto a la vertical. /

- Placas perforadas de 61 x 61
cm acabado laminado en color
blanco veteado.

- Chupén de hule para
levantar placas.

- Rampas de acceso cubiertas con material antiderrapante.
- Escalones de mismo material del Piso Elevado.
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